
TPV TACTILE S’TILL 
Une caisse compact, un design 3 en 1  
à prix attractif

La marque SAGA présente la solution la plus compacte de sa 
gamme, le terminal d’encaissement S’TILL.
Un design particulièrement ingénieux qui réuni 3 éléments: 
- le terminal tactile 11.6’’ HD
- l’imprimante tickets thermique 80 mm
- le scanner 2D. 

Cette caisse enregistreuse petit format est disponible sous 
Android (plasturgie blanche) et Windows/Linux (plasturgie noire) 
pour s’adapter aux différents éditeurs de logiciels d’encaissement.  

La caisse tactile S’TILL s’installe sur le comptoir des petits 
commerçants, des boutiques indépendantes, de la restauration 
mobile et bien d‘autres commerces. On le retrouve aussi le long 
d’un mur grâce à sa fixation VESA75 en véritable price checker. 

Pour un point d’encaissement complet,  le mini POS S’TILL est 
proposé avec l’afficheur 2 lignes SGD200II auquel on associe le 
tiroir caisse baby SAGA SGDK330.

• Disponible sous OS Windows et Android 

• Ecran 11.6’’ LED avec dalle tactile PCAP

• Design 3 en 1, caisse + imprimante + scanner

• Fixation au mur possible

LES +
PRODUIT



STILL116W/A TPV COMBO TACTILE 11.6’’ 
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CONNECTIQUES

INCLUS

DU SYSTÈME

DE L ÉCRAN

EN FAÇADE

Carte mère

Mémoire DDR4 4Go

Réseau
Carte intégrée 10/100                         Carte intégrée    10/100/1000                    

Stockage 32Go EMMC                                          SSD 128Go

Système d’exploitation Android 11                                                 Windows 10 IOT

Garantie constructeur 1 an  retour atelier                                  3 ans retour atelier

USB 2 Ports 

Série 1 Port RS-232  

Réseau 1 port RJ-45

Vidéo /

Divers
1 Micro USB
1 sortie audio
1 port tiroir

Wifi 2.4 & 5.0G

Bluetooth

Lecteur codes barres Scanner 2D 640 x 780,  automatique, encastré sous le TPV

Imrpimante tickets 
Thermique, 170 mm/sec, papier 80-58, coupe partielle, compatible 
Seiko CAPD347C

Extension de garantie 3 ans sur site

Taille d’affichage LCD 11.6’’ HD (29.50cm) LED, Ratio 16:9

Luminosité 220 à 250cd/m2

Résolution XGA (1366 x 768)

Dalle tactile Capacitive Projetée (PCAP)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions 290 x 190 x 165 mm

Poids 1.5kg

Alimentation 24 V, 2.5A                                                24V, 4A

Matériaux Verre et Plastique ABS

Température en 
fonctionnement

-10°/ + 50C°

Température de stockage 0°/ + 40C°

Indice Protection IP54 contre les projections d’eau et poussière 

Coloris Blanc                                                         Noir

Carton 410 x 250 x 210  mm = 3kg 
Flashez ce code pour retrouver

toute l’actualité PERIMATIC

 
RK3566 A55 CPU Quad Core
2.0GHz

 
Intel Celeron J4125 CPU  
Gemini lake 2.0GHz - Fanless

1 port HDMI

4.2 5.0

SCANNER 2D EN FAÇADE 

IMPRIMANTE TICKETS 
80 MM ENCASTRÉE

STILL NOIR = OS WINDOWS 

STILL BLANC = OS ANDROID


