
TPV RIA
Un écran large et fin avec un 
pied «Z» sous Android

Le TPV RIA est le premier système tactile 15,6’’ doté d’une carte mère Android de la marque 
SAGA, il est conçu pour répondre à la demande d’éditeurs de logiciels qui développent sous 
système d’exploitation Android. Equipé d’un écran Full HD 15,6” à contours ultra-fins, il 
offre une expérience visuelle exceptionnelle et une interface utilisateur intuitive.

Le système d’encaissement RIA dispose d’une barrette mémoire 8GB et d’un disque dur 
128GB en standard, garantissant une rapidité et une efficacité optimale pour toutes 
vos applications logicielles. Sa construction en alliage d’aluminium intégral assure une 
robustesse et une durabilité à toute épreuve, tout en conservant un design élégant et 
moderne.

Grâce à son design pliable, le TPV RIA s’adapte facilement à différents environnements 
de travail, offrant une flexibilité maximale pour l’installation et l’utilisation. De plus, son pied 
intègre tous les passages de câbles, garantissant une installation propre et sans câbles 
apparents.
Le POS Android est le choix idéal pour les commerçants à la recherche d’un TPV performant, 
esthétique et polyvalent, capable de s’adapter à toutes les situations et de répondre aux 
environnements les plus exigents.

• Ecran 15.6’’ Full HD à cadre ultra-fin

• 8GB RAM + 128GB SSD inclus par défaut

• Sortie de câbles en base du TPV 

• Ecran secondaire fixé à l’arrière du TPV inclus.
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CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

TPV RIA EN ALUMINIUM AVEC ECRAN 16/9

CONNECTIQUES

INCLUS

DU SYSTÈME

DE L ÉCRAN

EN FAÇADE

Processeur RK3568 A55 CPU, Quad-Core 2.0GHz

Mémoire - Stockage
8GB RAM + 128GB ROM
extensible jusqu’à 512GB (Micro SD)

Réseau
Carte intégrée 10/100/1000

Système d’exploitation Android 13

Garantie constructeur 1 an

USB 6 Ports

Série 1 Port RJ11

Tiroir Caisse 1 Port RJ12

Réseau 1 port RJ-45

Divers 1 Jack Entrée Micro
1 Jack Sortie Ligne, 1 sortie 12V

Audio 2 speakers

Wifi
2.4 & 5.0 GHz double bande, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Ethernet TCP/ IP 1000M

Bluetooth 4.2 + BLE

Double écran
Ecran client 10.1’’  résolution 1280X800 fixé à l’arrière du TPV- 
connexion USB interne

Taille d’affichage LCD 15.6’’ (39 cm) LED, Ratio 16 : 9

Luminosité 350 cd/m2

Résolution Full HD (1920x 1080)

Dalle tactile Capacitive Projetée (PCAP)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV
Dimensions L.366 x P.209 x H. 310 (mm) 

Empattement L.22 x P.18.5 cm

Poids 6kg

Alimentation 12V, 4A

Matériaux Aluminium, verre et Plastique ABS 

Température en 
fonctionnement

0°/ + 40C° sans condensation

Température de stockage -20C°/ + 60C°

Indice Protection IP 54 contre les projections d’eau et la poussière

Coloris Gris métallisé

Carton RIA box 45.2x37x30.5 cm

Flashez ce code pour retrouver
toute l’actualité PERIMATIC

ECRAN CLIENT INTÉGRÉ

TPV RIA 2 ROTULES D’INCLINAISON

RIA156D SYSTÈME INTÉGRÉ TACTILE 15.6’’


